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B-MANU 201754 -01 


録画ガイドスカパー HD 

本紙では、スカパー/ブランド HD 巧応チユーナ ー( r スヵパー/ HD 録刚にが応したもの)と RECBOX を巧続し、番組を RECBOX に録画、視聴する方法を説巧しています> 
XHVL - AVS シリーズの出荷時設定では力ートリツジへの録画は r 無効 J になっています。設定をち効にする方法は、別冊 【 RECBOX 取扱説明書】の【力ートリツジを使う】をご覧ください。 
XiVDR - S 規格力ートリツジに番組を録画中は、 HVL - AVS シリーズに録画したき組の巧生が巧えません。 

スカべ一！ ブランド SP-HR 200 H 、 SP-HR 250 H の場合 


IU 下のいずれかのち法で設置します。 



方法0ルーター経由でつなぐ場を 


RECBOX (背面） 




S AC アダプターをつなき、 RECBOX 前面 
の r 0 j を押します> 

RECBOX の電源ランプが5分ほど 
緑点滅します。 r ピ ー J とブザーが鳴り、 
電源ランプが青点なとなれば起動完了 


'スカパー/ HD 対応チユーナ ー( スカパー/ブランド）趙面) 


スカパー/ HD 巧応チユーナーの 
電源を入れま不 


LAN (1 日/1日日)端テ 


ステップ 


3 RECBOX を登録します。 


録画を行う前に、じ>(下の手順で、スカパー/ HD 対応チューナーに REC 目 0 X を登録します。 
機器の登録は初回設定時のみです。 

※登録を行う前に RECBOX が起動していることを確認してください。 


〇チューナーのリモコンの&を押します。 
OG 0で[端末設定]を選択します。 

0^で[スカパー！ HD 録画機器登録]を選択し、 
( fM ) を押します。 



〇接続した RECB 0 XX が表示されますので、 
(を帝）でチェックを付けます^ 


XHVL-xxxxxx 

XXXXXX は本製品の MAC アドレスの下6巧 


0録画保存先を選択します。 



戻る/ ■ 

0 Q を押し、端末設定画面に戻ります。 

む を押します。 
^テレビ画面に戻リます。 



これで本製品の登録は完了です。 

V_ 


•「 HD 録画機器が見つかりません」と表示された場合、じ乂下の手順で、 [ネット ワーク設定]を変更してください。 

① リモコンの ( ) を押します。 

② 0 0で[端末設定]を選択後、^で [ LAN 設定]を選択し、 Om ) を押します。 

り W 

⑤ d 0でネットワーク設定を [ LAN ] へ、アドレス取得ち法を [ DHCP 使用]へ変更後、[設定]を選択し、席）を押します。 
スカパー./ HD 対応チューナーと本製品を直接接続している場合、 「 AutolP で設定します J のメッセージが表示されま不 
メッセージが消えたら、駿因を選択し、（满)を押してください。 

④再度、 Wiii 3 〇より設定し直にください。 


録画する 


※詳しくは、スカパー/ブランド HD 対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。 

XHVL-AVS シリーズの出荷時設定では力ートリツジへの録画は「無効」になっています。 

XiVDR-S 規格力ートリツジに番組を録画中は、 HVL-AVS シリーズに録画した番組の再生が行えません。 


方法〇 


視聴中の番組を録画する場合 

ツール 

リモコンの G を押し、[現在番組録画]を選択すれば、 


今見ている番組をすぐに RECBOX に録画できます。 




<録画を途中で中止する場合> 

① を2砂 L ツ上押します> 

一確認メッセージが表示されます。 

② [はい]を選がし、©を押します。 


方法0番組表を使って録画する場合 

リモコンの〇を押し、録画したい番組を選択し、〇(-発予約) 



を押すだけで、 RECBOX に録画予約できます。 


画凹 

お招みタイトルリスト画面表示 

〇〇〇 




巧生する 


※詳しくは、スカパー/ブランド HD 対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。 

XiVDR-S 規格力ートリツジに番組を録画中は、 HVL-AVS シリーズに録画した番組の再生が行えません。 

録画した番組は[タイトルリスト]で一覧表示されます。 

〇リモコンのを押します。 

〇 RECBOX を選びます。 

〇 [Video] または[ビデオ]を選び、 ( fM ) を押します。 

〇 [All Video] または[すべてのビデオ]を選択し、^を巧します。 



これでスカパー/ HD を録画し、いつでも見たい番組を楽しむこと力できます! 


A •録画予約を行うときや予約録画が実行される時間には、 RECBOX の電源を入れておく必要があります。 

• RECBOX のファームウエアアップデートにはインターネット環境力峨要で1"。また、 RECBOX の設定変更には、同 
一 : js -ネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。または〈レグザ〉などブラウザー機能を持つテレビが接続さ 

れてし^る場合は、一部の設定変更ができます。 

•タイトルリストに表示される番組の晦画日閱が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。 
RECBOX の時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、 RECBOX がインターネット環境に接続 
されていれば、[タイムサーバーと同制を岡期する]に設定することで解ミ肖されます。 

•連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大90秒の未録画時間が発生します， 

•連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、巧の番組の著作権保護レベルカ化がると、巧の番 
組降は録画されません。 

•「スカパー./ HD 録励で録画されたコンテンツの視聴には、「スカパー./ HD 対応チューナー」または、 「 H . 264が巧 
生可能な DLNA 再生機」が必要です3 

•予約録画を設定した番組の直前に視聴年齢制限が設定された番組が放送されていた場合、暗証番号などの入力 
を要求されることなく最大10秒間録画される場合があります。 

•本製品は、スカパー./ HD 対応チューナーとは電源連動できません。 

•本製品の専用フォーマットを行った iVDR に録画した番組は、録画した RECBOX でのみ再生できます。 



スかべ一! ブランド TZ-WR 320 P 、 TZ-HR 400 P 、 TZ-WR 325 P の場合 


録画する 


IU 下のいずれかの方法で設置します。 
方法〇 RECBOX を DVR と直接つなぐ場を 





LAN 

。〇 OBASE-TX) 

_1 

1 ▼スカパー/ HD 対応 DVR (スカパー/フランド）趙面） 


L IU aiJ 



と AC アダプターをつなき、 RECBOX 前面 
の rfi ) j を巧します。 

RECBOX の電源ランプが5分ほど 
緑点滅します> r ピ ー J とブザーが鳴り、 
電源ランプが緑点なとなれば起動完了 
です） 


逆 スカパー/ HD 巧応 DVR / チユーナ ー 
の電源を入れます。 


LAN (10/] 日日)端テ 


方法0ルーター経由でつなぐ場を 

^RECBOX (背面） 



1 LAN ケーブルをつなぎます。 


カチッと音がずるまで 
しっかり差し込む 


I 


ブ□ードバンドルーター （ LAN 側） 


を AC アダプターをつなぎ、 RECBOX 前面 
の rfi ) j を巧します。 

RECBOX の電源ランプが5分ほど 
緑点滅します。 r ピ ー J とブザーが鳴り、 
電源ランプが青点なとなれば起動完了 
です） 



LAN 

。〇 OBASE-TX) 


▼スカパー/ HD 対応 DVR (スカパー/ブランド）趙面） 


J— 


端 

""み 1 |gs-if 熙端 ) Q 1 

1 ft 力 Z 1 1 1 111150 1 


る スヵパー! HD 巧応 DVR / チユーナ ー 
の電源を入れます> 


LAN (10/1 日日)端テ 


ステップ 


3 RECBOX を登録します。 


録画を行う前に、 iU 下の手順で、スカパー/ HD 対応 DVR / チューナーに REC 目 0 X を登録します。 
機器の登録は初回設定時のみです。 

※登録を行う前に RECBOX が起動していることを確認してください。 


を押します。 


〇 DVR / チューナーの リモコンの 
0 ▼で[敦定する]を選択し、缺ち)を押します。 

Q ▼で[ネットワーク関連設定]を選択し、饮走)を押します。 

〇 ▼で[お部屋ジャンプリンク設定]を選択し、似ち）を押します。 

Q AT で[お部屋ジャンプリンク機器一覧]を 選択し、^ 夕定）を押します。 

Q AT で接続した RECB 0 XX を選択し、【ミ夫定)を押します。 

XHVL-XXXXXX ( XXXXXX は本製品の MAC アドレスの下6巧） 

な AT で[メニュー登録]を選択し、イで[する]を選択します。 

戻る 

〇 Q を押し、[お部屋ジャンプリンク機器一覧]画面に戻ります。 

Q 〇を押し、登録した内容を確認します。 

戻る 

® ボタンを数回押すと、視聴画面に戻ります。 

これで本製品の登録は完了です。 


。ソ"了化 J I けパ vy| I 

阿面表示) 

ち論 P 



参き 手順©で RECBOX が表示されない場合は、スカパー./ HD 対応 DVR / チューナーおよび本製品の電源を一度 OFF 
にし、ステップ1の手順にて電源を ON にしてから再度登録してください。 


※詳しくは、スカパー/ブランド HD 対応 DVR / チユーナーの取扱説明書をご確認ください。 

XHVL-AVS シリーズの出荷時設定では力ートリツジへの録画は「無効」になっています。 

XiVDR-S 規格力ートリツジに番組を録画中は、 HVL-AVS シリーズに録画した番組の再生が行えません。 

イチオシ番ホ居 

回 I 


Odvr / チユーナーのリモコンのを押します。 
〇 血で録画する番組を選択し、^1^定）を押します。 
0 で[番組予約]を選択し、げ走）を押します。 


3 [觀説巧 I 

へ ^^ pP 


^番組内容と選択ボタンが表示されます。 


巧女送中の番組のとき 


r 放送予定の番組のとき 


番組予約〕〔今すぐ見る] 


〔番組チ約） 


〇 で睛細 i 受定 ] を選択し、贷司を押します。 


予約する 


★探して毎回予約する 


詳細設定 



@ で[予約ち式]を選択し、 ► で[録画]を選択します。 


詳細設定 

1 予約を登録する 1 


予約方式 

見るだけ 1 録画 -- 

録画機器 

HDD 

録画モード 

DR 

探して毎回設定 

する 

信号設定 

1 

その他の設定 

時間指定予約へ 



Q 晦画機器]で RECB 0 XX を選択し、ち)を押します。 


XHVL - ; 


く (XXXXXX は本製品の MAC アドレスの下6巧） 


詳細設定 

1 予約を登録する 1 


予約ち式 

見るだけ1 録画 

録画機器 

HVL-XXXXXX 

残量 

84% 

探して毎回設定 

しない 

信号設定 


その他の設定 

時間指定予約へ 





〇 AT で[予約を登録する]を選択し\ 定) 


を押します^ 


再生する 


※詳しくは、スカパー/ブランド HD 対応 DVR / チューナーの取扱説明書をご確認ください。 

XiVDR-S 規格力ートリツジに番組を録画中は、 HVL-AVS シリーズに録画した番組の再生が行えません。 


を押します。 


〇 DVR / チ ューナーの リモコンの 

〇 AT で[機器を操作する]を選択し、([夫定）を押します。 

〇 AT で味部屋ジャンプリンク]を選択し、（決定)を押します。 

〇 AT で接続した RECBOX ^ を選択し、定)を押します。 

X HVL-XXXXXX (XXXXXX は本製品の MAC アドレスの下 6 巧） 

0 [ Video ] または [ ビデオ]を選択し、(決定)を押します。 

© [All Video ] または[すべてのビデオ]を選択し、(決^を押します。 

〇 AT で再生する番組を選択し、缺定)で[する]を選択します。 

^再生がはじまります。 

これでスカパー/ HD を録画し、いつでも見たい番組を楽しむこと力できます！ 


いパ/下レ LJ I 1^^^^ 

(MS 

す論へ育 


A 

ご注意 


•録画予約を行うときや予約録画力嘆行される時間には、 RECBOX の電源を入れておく必要があります。 

• RECBOX のファームウエアアップデートにはインターネット環境力 《 必要です。また、 RECBOX の設定変更には、同 
-ネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。または〈レグザ〉などブラウザー機能を持つテレビが接続さ 
れてし^る場合は、一部の設定変更ができます。 

•タイトルリストに表示される番組の晦画印寺]が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。 
RECBOX の時刻カザれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、 RECBOX がインターネット環境に接続 
されていれば、[タイムサーバーと同期]を[同期する]に設定することで解ミ肖されます。 

•連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大90秒の未録画時間が発生します。 

•連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、巧の番組の著作権保護レベルが上がると、巧の番 
組じ乂降は録画されません。 

•「スカパー./ HD 録画」で録画されたコンテンツの視聴には、「スカパー./ HD 対応チューナー」または、 「 H . 264が再 
生可能な DLNA 再生機」が必要です。 

•予約録画を設定した番組の直前に視聴年齢制限が設定された番組が放送されていた場合、暗証番号などの入力 
を要求されることなく最大10秒間録画される場合があります。 

•本製品は、スカパー./ HD 対応 DVR / チューナーとは電源連動できません。 

•本製品の専用フォーマットを行った iVDR に録画した番組は、録画した RECBOX でのみ再生できます。 






















































































































































































































































































































































































































































ソニー製 DST-HD1 の場合 


IU 下のいずれかの方法で設置します。 

方法〇 RECBOX をチューナーと直接つなぐ場を 




己 


▼スカパー/ HD 対応チューナ ー( ソニー製)(背面） 


▼スカパー/1 


^货货留 g 

000 ip 


固圈 I 


S AC アダプターをつなき、 RECBOX 前面 
の r かゆるがします。 

RECBOX の電源ランプが 5 分ほど 
緑点滅します。 r ピ ー J とブザーが鳴り、 
電源ランプが緑点なとなれば起動完了 
です） 


S スわべ一! HD 巧応チューナーの 
電源を乂れます。 


LAN(1 0/10 0) 端テ 


方法0ルーター経由でつなぐ場を 

▼RECBOX (背面） 



LAN ケーブルをつなぎます， 



カチッと音がずるまで 
しっかり差し込む 


I 


^ AC アダプターをつなぎ、 RECBOX 前面 
の rfi ) j を巧します。 

RECBOX の電源ランプが5分ほど 
攝点滅します> だ 一 J とブザーが鳴り、 
電源ランプが青点なとなれば起動完了 
です> 


S スカパー/ HD 巧応チユーナーの 
電源を乂れます。 


LAN(1 0/10 0) 端テ 


録画する 


※詳しくはスカパー/ HD 対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。 

XHVL-AVS シリーズの出荷時設定では力ートリツジへの録画は「無効」になっています。 

XiVDR-S 規格カートリッジに番組を録画中は、 HVL-AVS シリーズに録画した番組の再生が行えません。 


方法〇視聴中の番組を録画する場合 

① チユーナーのリモコンの©を押しま t — 。 

② [番組録画]を選択し^を押します。 

⑤[確定]を選択し、@を押します。 
^録画が開始します。 


<録画を途中で中止する場合> 

① を押します。 

② [録画停止]を選がしん^ I を押します。 


方法0番組表を使って録画する場合 

① チューナーのリモコンの〇を押します。 

② 麵したい番組を麵し、®、または、 sgw を押します。 
⑤[予約]を選択し、@を押します。 

④ 設定が終わったらを押します。 

⑤ 帷定]を選択し、@を押します。 

⑥ [了觸を選択し、@を押します。 



巧生する 


※詳しくはスカパー/ HD 対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。 

XiVDR-S 規格カートリッジに番組を録画中は、 HVL-AVS シリーズに録画した番組の再生が行えません。 

〇チューナーのリモコンの f クイックパネル） を押します。 


ステップ 


3 RECBOX を登録します。 


録画を行う前に、じ>(下の手順で、スカパー/ HD 対応チユーナーに REC 目 0X を登録します。 

機器の登録は初回設定時のみです。詳しくはスカパー/ HD 対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。 

※登録を行う前に REC 目 0 X が起動していることを確認してください。 


〇チュ-ナ-のリモコンの (クイックパネル) を押します。 


0寺 ♦ で踐定]を選択し、@を押します。 

で[通信設定]を選択し、@を押します。 

〇 ♦命 で[ホームネットワーク敦定]を選択し、 を押しま不 

©♦命 で[サ-パ-機器-覧]を選択し、@を押します。 

©♦命 で接続した RECB 0 XX を選択し、@を巧します。 

XHVL-xxxxxx (XXXXXX は本製品の MAC アドレスの下6巧） 


〇 ♦♦で障録]を選択し、@を押します。 

0原る]を選択し、[ホームネットワーク設定]画面に戻ります。 


©♦命 で[録画先サーノ く一設定]を選択し、@を押します。 


〇 [ホームネットワーク]を選択し、@を押します。 



包 RECB 0 XX を選択し、 を押します。 

XHVL-XXXXXX ( XXXXXX は本製品の MAC アドレスの下6巧） 

〇 [ Video ] または[ビデオ]を選択し、®を押します。 

〇 [All Video ] または[すべてのビデオ]を選択し、@を押します。 

© 再生する番組を選択し、®を押します。 
^再生がはじまリます。 

これでスカパー/ HD を録画し、いつでも見たい番組を楽しむことができます！ 

その他詳しい説明はチューナーの取扱説明書をご確認ください。 


⑩舍 ♦ で接続した RECB 0 XX を選択し、^を押します。 

XHVL-xxxxxx ( XXXXXX は本製品の MAC アドレスの下6巧） 

の ♦♦で [ 敦定 ] を選択し、@を押します。 

© 戻る 

0ボタンを数回押すと、視聴画面に戻ります。 

これで本製品の登録は完了です。 


参を手順©⑩で REC 目 0 X が表示されない場合は、スカパー./ HD 対応チューナーおよび本製品の電源を一度 OFF に 
し、ステップ1の手順にて電源を ON にしてから再度登録してください。 


A •録画予約を行うときや予約録画力嘆行される時間には、 RECBOX の電源を入れておく必要があります。 

• RECBOX のファームウエアアップデートにはインターネット環境が必要で不また、 RECBOX の設定変更には、同 
ご注ち ーネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。または〈レグザ〉などブラウザー機能を持つテレビカ艰続さ 

れてし^る場合は、一部の設定変更ができます。 

•タイトルリストに表示される番組の晦画日閱が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。 
RECBOX の時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、 RECBOX がインターネット環境に接続 
されていれば、[タイムサーバーと同期]を隔期する]に設定することで解ミ肖されます。 

•連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大90秒の未録画時間が発生します。 

•連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、巧の番組の著作権保護レベルが上がると、巧の番組 
じ(降は録画されません。 

•「スカパー./ HD 録画」で録画されたコンテンツの視聴には、「スカパー./ HD 対応チューナー」または、 「 H . 264が再 
生可能な DLNA 再生機」が必要です。 

•本製品は、スカパー Z HD 対応チューナーとは電源連動できません。 

•本製品の専用フォーマットを行った iVDR に録画した番組は、録画した RECBOX でのみ再生できます。 
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